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Technisches Merkblatt 

Jaeger Mineralfarbenkonzentrat 964 
Farbkonzentrate zum Abtönen der venezianischen Maltechniken 

 

 

Werkstoffbeschreibung 
          

Werkstoffart: Pigmentkonzentrate 

Verwendungszweck: Jaeger Mineralfarbenkonzentrate sind universell in allen Produkten der Jaeger  Villa Venezia Reihe 
einsetzbar, sowohl innen als auch außen. Für Jaeger Stucco Fondo, Jaeger Stucco Veneziano, Jaeger Fresco 
Veneziano, Jaeger Antiqua, Stucco Romano, Epoca Marmor, Calce Colore sowie für Jaeger Velatura 
geeignet.  Ebenso geeignet zum Einfärben für wasserverdünnbare Klarlacke. 

Eigenschaften: • Für innen und außen 

• Alkalibeständig (Buntpigmente) 

• wetterbeständig 

• lichtecht 

Farbtöne: Bestell-Nr.: 

964 …. 
Farb Nr. 
0014 
0020 
0060 
0050 
0110 
0090 

Farbton 
Giallo Ossido (ockergelb)  
Arancione  (orange) 
Verde Lux  (grün)  
Blu Lux  (blau)  
Rosso Ossido  (rostrot) 
Nero  (schwarz) 

  0704 Kupfer * 

Dosierung: max. 5% 

Verpackung: 250 ml 

Lagerung: Kühl und trocken in der gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu 
beachten. Vor Frost schützen. 

 

Anwendungstechnische Hinweise 

Arbeitsweise: Farbkonzentrate vor der Dosierung ausgiebig aufschütteln. Nach Zugabe sorgfältig mit dem Basismaterial 
mischen um Farbtonunterschiede zu vermeiden.  

* Der Farbton Kupfer wirkt am brillantesten als Zusatz in Klarlacken. Bei Einsatz in bereits pigmentierten 
Lacken kann der Metalliceffekt beeinträchtigt werden. Nicht für Kalkprodukte geeignet.  
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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis,  nach bestem Wissen 
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus 
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer 
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

 

 

Kennzeichnung 

Abfallschlüssel: 080111   

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll 
entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene 
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. 

Sonstiges: Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (VBG 23), das 
Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu 
beachten. 

Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. 

Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

http://www.jaegerlacke.de/

