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Sockelprofil Alu blank         
Artikel Nr. 4403-4424   

Technische Daten:  

Art.Nr. 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4410 
Breite (mm) 30 40 50 60 70 80 100 
Profillänge 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Stück/Bund 20 20 20 20 20 20 20 

 

Art.Nr. 4412 4414 4416 4418 4420 4422 4424 
Breite (mm) 120 140 160 180 200 220 240 
Profillänge 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Stück/Bund 10 10 10 10 2 2 2 

  

Anwendung: WDVS 
Sockelprofile werden vorwiegend bei Wärmedämm-Verbund-Systemen als Abschlussprofil 
für die Dämmstoffplatten im Sockelbereich verwendet. Das Sockelprofil wird waagrecht mit 
verschiedenen Dübeln im Sockelbereich der Fassade befestigt und die Dämmstoffplatte 
eingestellt.   

Produktbeschreibung: 
Das Sockelprofil ist ein aus blankem Aluminium gefertigtes, durchgehend gelochtes 
Bauprofil für unterschiedliche Dämmstoffplatten. Der Befestigungsschenkel mit Längs- und 
Querlochung ermöglicht eine optimale Ausrichtung und Montage der Sockelprofile.   

Wichtige Hinweise: 
Trocken lagern! 
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