
Airless EasySpray ES 300
Ideal als Zweitgerät und für Airless-Einsteiger

Airless ES 300 - für rationelle Beschichtungsarbeiten  
mit airlesstauglichen Lasuren, Lacken und Dispersionsfarben.

Leistung

  Einfach bedienbar  

  Vielseitig einsetzbar  

  Robuste und wartungsarme Gerätetechnik

NEU!



Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

(*nur innerhalb Deutschlands)

Kostenlose* Service-Hotline: 0 800 786 72 47

Händlerstempel

Malerwerkzeuge & 
Profigeräte GmbH 

Platz der Republik 6-8 
42107 Wuppertal 
Postfach 13 06 52 
42033 Wuppertal 

info@storch.de 
www.storch.de

Einsatzgebiete
Überall dort wo gerollt werden soll 
und da wo gespritzt werden kann:
 Dispersionsfarben auf Wand-  
 und Deckenflächen 
 Lasuren, Primer, Lacke auf Türen,  
 Zargen, Garagentore, Trapezbleche,  
 Holzwerk wie Sichtschutzzäune,  
 Dachunterzüge, Gartenhäser

Artikelbezeichnung Art.-Nr.

Airless ES 300 
Lieferumfang: 
- 15 m Airless-Schlauch 1/4“ 
- Airless-Pistole 009 mit Drehgelenk 
- Wendedüse 517 
- Düsenhalter für Wendedüse 

69 00 30

Technische Daten

Maximale Förderleistung unter Druck 1,5 l / min.

Maximale Düsengröße 0,019“

Maximaler Druck 207 bar

Maximale Schlauchlänge 15 m / 1/4“

Gewicht 12,4 kg

Elektrische Leistung / Absicherung 1.150 kW / 5 A

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Zubehör Art.-Nr.

LeOS SprayRoller im Systainer 69 45 25 

HotFlow Heizschlauch-System 7,5 m 69 15 05 

Farbsieb 69 05 05

Pflege- und Reinigungsmittel „Coro Check“, 1 l 69 09 10

Manometer 69 04 14

Material Düsengröße Art.-Nr.

Wasser- und lösemittel basierende Lacke 309 69 93 09

412 69 94 12

Dispersionsfarben 519 69 95 19

* Weitere Düsen auf Anfrage und im STORCH-Katalog.

Weitere Vorteile
 Großer Arbeitsradius durch  
 15 m Airlessschlauch

 Wendedüse zur schnellen und werk- 
 zeuglosen Reinigung bei Stopfern

 Spritzfertig ausgestattet

 Mit HotFlow Heizschlauch-System  
 aufrüstbar zur leistungsstarken 
 Lackieranlage 

 Kombinierbar mit dem LeOS  
 SprayRoller-System für rationelle  
 nebelarme Beschichtung 

 Unlock-Taster zum schnellen  
 Pumpenstart bei festsitzendem  
 Einlassventil

Düsenempfehlung *

Einfache Bedienung und schnelle Inbetrieb-
nahme, wenige Bedienelemente

Mit dem Quick-Reload-System tauschen Sie eine unverhofft verschlissene Farbstufe im Hand-
umdrehen aus und können direkt weiterarbeiten. Kurze Reparaturzeiten durch Eigenservice, 
dadurch keine längeren Arbeitsunterbrechungen.


