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LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-floor 4065

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
weber.floor 4065
CT-C40-F6 nach DIN EN 13813

Verwendungszweck(e):
Zementestrichmartel fir FuRbodenkonstruktionen in Innenraumen

Hersteller:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf
www.sg-weber.de

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
AVCP System 4

Harmonisierte Norm:
DIN EN 13813:2002

Erklarte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Leistung g:gﬁ%ﬁzizﬁe technische
Brandverhalten A1y
Freisetzung korrosiver Substanzen GT
Wasserdurchlassigkeit NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD
Druckfestigkeit C 40
Biegezugfestigkeit F6 DIN EN 13813:2002
VerschleiRwiderstand NPD
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)
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7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklérten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers VO}'

\/
Bruno Reisch. Direktor F&E/AWT Ol/é(\(/z

(Un rschrift

Dr. Dieter Schiibl, Leiter Qualitatssicherung Y4 /%/ , %
(Unterschrift)

Dusseldorf, ,[6:077\ 2079

(Ort und Datum der Ausstellung)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt weber.floor 4065

Diese Leistungserkldrung und die erwahnten Anlagen sind unter www.sg-weber.de unter dem jeweiligen
Produktnamen elektronisch abrufbar.
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