TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM INNOTOP®-GROB

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Innotop-Grob ist eine anwendungsfertige, schidmmende Sol-Silikatfarbe fiir innen nach DIN EN 13300 (erfillt auch
die Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1, Dispersionssilikatfarbe). KEIM Innotop-Grob ist ausgezeichnet mit dem
Cradle to Cradle Certified® Zertifikat Silver und dem C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ANWENDUNGSBEREICH

Mit KEIM Innotop-Grob kénnen schlémmende bzw. leicht gekérnte Grundanstriche auf allen iblichen Innenwand- und
Deckenfléchen ausgefihrt werden.
Grobmaterial ist fir Schlussanstriche nicht geeignet.

Nicht geeignet fir:
Holzfléchen; Lackierte Fléchen; Untergriinde mit Salzausblihungen

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- wirtschaftlich im Verbrauch

- sehr gutes Deckvermégen

- gesundheitlich unbedenklich

- spannungsarm

- 8kologisch einwandfrei

- Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- hoch diffusionsféhig

- Brandverhalten: nicht brennbar

- ohne Zusatz von Lésemitteln

- ohne Zusatz von Weichmachern

- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen

MATERIALKENNDATEN:

- Dichte: ca. 1,4-1,8 g/cm?

- Organischer Anteil: <5%

- pH-Wert: ca. 11

KLASSIFIKATION:

- Klassifikation nach: DIN EN 13300

- Klassifikation nach VOB: Dispersionssilikatfarbe gemaf3 DIN 18363 Abs. 2.4.1

- Wasserdampfdiffusionsstromdichte )
(V-Wert): > 2000 g/(m2 - d)

- lefu5|ons.cquwo|ente Luftschichtdicke <001 m
(sg-Wert):
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FARBTONE:
weif3

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragféhig, fest, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Anstriche mit Innotop-Grob erfordern in der
Regel keine Vorbehandlung. Bei Streiflichtverhdltnissen ist auf eine angemessene Untergrundvorbereitung, geeignetes
Werkzeug und erhdhte Sorgfalt bei der Verarbeitung zu achten.

Bei unterschiedlich saugenden Untergrinden fihrt eine Grundierung mit KEIM Soliprim zu einer Optimierung der
Oberflachenhomogenitét.

Bei schwierigen Lichtverhdliissen, insbesondere auf Gipskartonplatten und Fleckspachtelungen, kann eine vorherige
Grundierung mit KEIM Gel-Primer vorteilhaft sein.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:

Luft- und Untergrundtemperatur wéhrend der Verarbeitung und Trocknung muss 2 5 °C betragen.

MATERIALZUBEREITUNG:
KEIM Innotop-Grob ist vor der Verarbeitung griindlich aufzurihren.

VERARBEITUNG:

KEIM Innotop-Grob kann mit KEIM Innotop in jedem Verhéltnis abgemischt werden. KEIM Innotop-Grob kann gestrichen,
gerollt oder airless gespritzt werden (Dijse = 443 ).

Grundanstrich: KEIM Innotop-Grob unverdiinnt bzw. mit max. 10 % Wasser verdiinnen.

Schlussanstrich: Mit KEIM Innotop unverdiinnt ausfihren.

TROCKNUNGSDAUER:
Uberarbeitbar frihestens nach 12 Stunden (bei 23°C und 50% r.F.). Bei hdherer relativer Luftfeuchte, Schichtdicken und/
oder niedrigeren Temperaturen wird die Trocknung entsprechend verzégert.

VERBRAUCH:

ca. 0,15 |/m? fir einen einmaligen Anstrich.

Die Angaben zu Materialverbrauchswerte sind Richtwerte auf glatten Untergrinden. Exakte Verbrauchswerte sind durch
Probeflédchen zu ermitteln.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:
Sofort mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

Gebindeinhalt Mengeneinheit Anzahl auf Palette Gebindetyp
12,5 | 32 Eimer
5 | 70 Eimer
2,5 | 80 Eimer
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6. LAGERUNG

max. Lagerzeit Lagerungsbedingungen
kihl
frostfrei
12 Monate

Gebinde dicht verschlossen halten
vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschitzt

7. ENTSORGUNG

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 im Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlissel: 08 01 12

8. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsdatenblatt beachten.

GIS-Code: BSW 10

9. ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht zu behandelnde Flachen, speziell Glas, Keramik und Naturstein, abdecken. Spritzer auf Umgebungsflachen oder
Verkehrsflédchen sind sofort mit viel Wasser anzulésen und zu entfernen.
Das Vermischen mit systemfremden Produkten oder anderweitigen Fremdzusétzen ist nicht zuldssig.

10. ZERTIFIKATE & GUTESIEGEL

CERTIFIED

cradletocradle

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift
sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriinden kein vertragliches Rechtsverhltnis. Insbesondere entbinden sie den K&ufer und Verarbeiter nicht von
der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fir den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbe iblichen Sorgfalt selbst zu berzeugen. Die allgemeinen
Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser
Ausgabe sind frihere Ausgaben ungiiltig.

*E'“ KEIMFARBEN GMBH

KeimstraPe 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 821 4802-0 / Fax +49 821 4802-210
Frederik-lpsen-StraBe 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 35456 676-0 / Fax +49 35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de
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