ADEFIX®
Kleber 310 ml
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1. MATERIAL:
Produktbeschreibung:
ADEFIX® ist ein weiber, wasserbasierter Montagekleber mit

Spachteleigenschaft nur fur den Innenbereich.

Technische Eigenschaften:

Basismaterial Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz Pastos

Ausharteverfahren Physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitungszeit 10 - 15 Min

Trockenzeit Ca. 24 Stunden

Dichte (DIN 53479) 1,6 g/ml

2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN
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a n @ Nach Trocknung leicht elastisch

gute Spachteleigenschaft
Schleifbar
Uberstreichbar

@' Vor Frost schitzen
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NMC sa behdlt sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung,

die Produktlinie oder deren fechnische Eigenschaften auf den neuesten NMC sa

Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen .

geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Gert-Noe|—STrosse -B-4731 E\/HOTTGH

Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. _ n m c
Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer c +32 87 85 85 OO E +32 87 85 85 11

ausdriicklichen Zustimmung erlaubt. info@nmceu
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3. ANWENDUNG

Anwendungsbereich:

Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial fir Produkte aus Polystyrol
NOMASTYL® PLUS, NOMASTYL®, WALLSTYL® und aus Polyurethan
ARSTYL®. Bei ARSTYL® und WALLSTYL® Profilen ab einer Auslodung/
Hohe von mehr als 8cm mussen die Stof-und Gehrungsfugen mit

ADEFIX® PLUS verklebt werden.
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Verpackungseinheit:
Kartusche, Inhalt 310 ml

Haltbarkeit:

In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kihlen Ort bei
+5 °C bis +25°C.

Verfallsdatum beachten!

Untergrund:

Als Unfergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtefe und
beschichtete Putzflachen. Die Fidchen missen tragféhig, sauber, trocken,
staubfrei, fettfrei und eben sein (ggf. anschleifen und reinigen).

Bei speziellen Untergrinden wenden Sie sich an unsere technische

Abteilung.

Anwendung:

m Kleber mit Ausdruckpistole (Kartusche) auf die Klebefléchen als
durchgehenden Strang (Raupe) satt auftragen. AnschlieBend das
Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andriicken. Stéf3e
und Gehrungen bei NOMASTYL® und kleineren VWALLSTYL® und
ARSTYL® Profilen mit ADEFIX® verkleben. Kleberiberschuss mit einem
Spachtel ggf. feuchten Schwamm entfernen. Gehrungen und Stéhe
bei WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen aob 8 cm Héhe,/Ausladung
mit ADEFIX® PLUS verkleben und mit ADEFIX® nachspachteln (siehe
Verarbeitungsanleitung). Abstitzen wenn natig.

B Fugenbreite: zwischen den einzelnen Profilen ca. 3mm

B Raum-, Kleber,- und Profillemperatur: +10°C bis +30°C
lideal +15°C bis +25°C)

B Reinigungsmittel: Bei nicht frockenem Kleber: Wasser

® Nach Trocknung: mechanisch.

Dieses technische Datenblatt wurde gem&B unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung jederzeit Anderungen vorzunehmen. Sofern nicht schrifilich anders vereinbart, dienen unsere
Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschlige und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschlieBlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den iblichen Gebrauch der
Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (geméaBigtes europdisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage
dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu iiberprifen und die Eignung fir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.

06-2018 NMC sa / 2018 Verantwortlicher Herausgeber: NMC sa, Gert-Nogl-StrafBe, B-4731 Eynatten



ADEFIX®
Kleber 310 ml

4. BESONDERE HINWEISE

Sicherheitshinweise:
Die iblichen Hinweise fir den Gesundheitsschutz bei der Arbeit
beachten. Siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt.
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Wichtiger Hinweis:
Bei nicht saugfahigen Untergrinden und einseitiger Verklebung muss der
ADEFIX® PLUS eingesetzt werden.

Physikalische Eigenschaften der eingesetzten Produkte und der
Untergrinde bewirken, dass die natirlichen, thermisch und klimatisch
bedingten Ausdehnungskoeffizienten unterschiedlich sind, so dass
sowohl die Kleberfuge als auch die Verfugung sich abzeichnen
kénnen bzw. (feine) Haarrisse entstehen, daraus leitet sich jedoch kein
Gewidhrleistungsanspruch ab.

Dieses technische Datenblatt wurde gem&B unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung jederzeit Anderungen vorzunehmen. Sofern nicht schrifilich anders vereinbart, dienen unsere
Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschlige und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschlieBlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den iblichen Gebrauch der
Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (geméaBigtes europdisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorliegt, ist die Haftung auf Grundlage
dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu iiberprifen und die Eignung fir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen.
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