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Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 2,5 LT
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                Bitte Artikel-Variante wählen
                
 Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 2,5 LT

	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt	Palette	Marke
	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA	2,500 LT	2 ST	0 ST	P. A.  Jansen GmbH & Co. Kg
	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA	0,375 LT	3 ST	0 ST	P. A.  Jansen GmbH & Co. Kg
	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA	0,750 LT	3 ST	0 ST	P. A.  Jansen GmbH & Co. Kg



	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 2,5 LT 
	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 0,375 LT 
	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 0,75 LT 





	


Es gelten unsere Gewährleistungsbestimmungen



Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 2,5 LT
	Produktinformationen
	Artikelnummer:	29728610
	EAN:	4001745281521
	Hersteller:	Jansen
	Gruppe:	2-Nikotinsperre
	Bezeichnung: 	Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA
	Inhalt: 	2,500 LT
	Kartoninhalt: 	2 ST
	Palette: 	0 ST
	Marke: 	P. A.  Jansen GmbH & Co. Kg


        
        
        
	Weitere Dokumente
		 Technisches Merkblatt	719.04KB	
		 EG-Sicherheitsdatenblatt	199.85KB	




                    Aqua Isolier- und Haftgrund

                    Aqua Isolier- und Haftgrund ist der Problemlöser auch bei schwierigen Untergründen von Wand und Decke.
Die schnelltrocknende Grundierung mit optimalen Isolier- und Hafteigenschaften lässt sich im Innen- und Außenbereich einsetzen. Wo oft bei kritischen Untergründen mehrmals gestrichen bzw. isoliert werden musste, spart der Aqua Isolier- und Haftgrund von Jansen jetzt Zeit und Nerven. Dank seiner besonderen Rezeptur und seines hohen Weißgrades blockt das geruchsarme Produkt Durchschläge bei Nikotin, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- sowie getrockneten Wasserflecken. Auch Holzinhaltsstoffe von Nadel-, Laub- und Tropenholz werden isoliert. Es eignet sich nun auch als Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen sowie zur Grundierung von stark saugenden Untergründen wie Gips, Styropor oder alte Dispersionsanstriche. Ein echter Problemlöser für den universellen Einsatz.


Anwendungsbereich
Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Glasfasergewebe und alte Dispersionsanstriche. Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen. (siehe TM)
Kann auch Innen zum farblosen überlackieren von Jansen Edel-Rost genutzt werden, aber nur im Spritzverfahren und nur sehr dünn.

Produkteigenschaften


Wasserbasiert, geruchsarm, mit ausgezeichneter Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen. Hervorragende Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Hohe Deckkraft, hoher Weißgrad. Isoliert Holzinhaltsstoffe bei Nadel-, Laub- und Tropenhölzer. Blockt Durchschläge bei Nikotinresten, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrocknete Wasserflecken.


Bindemittelbasis


Kationische Dispersion


Glanzgrad


Seidenglänzend


Trocknung


(23 °C   60 % rel. Luftfeuchtigkeit)


Staubtrocken: ca. 30 Minuten; Grifffest: ca. 90 Minuten; Überstreichbar: nach ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben, nach 2 ? 3 Stunden mit Alkydharz- und Acryllacken.


Ergiebigkeit/Verbrauch


Ca. 10-12 m²/l je nach Untergrund


Auftragsart


Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten verwenden. Rollen: Zum Rollen kurzflorige Mohairrolle verwenden. Spritzen: mit max. 10 % Wasser verdünnen


Farbton


Weiß und Farblos


Verwendung


Außen, innen

Packungsgröße


375 ml, 750 ml, 2,5 ltr


                                      






   	Weitere Artikelvarianten
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         Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 2,5 LT
        
Artikelnummer: 29728610 

        
        

	 BezeichnungJansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA
	 Inhalt2,500 LT
	 Kartoninhalt2 ST
	 Palette0 ST
	 MarkeP. A.  Jansen GmbH & Co. Kg
	mehr Details





                    Aqua Isolier- und Haftgrund

                    Aqua Isolier- und Haftgrund ist der Problemlöser auch bei schwierigen Untergründen von Wand und Decke.
Die schnelltrocknende Grundierung mit optimalen Isolier- und Hafteigenschaften lässt sich im Innen- und Außenbereich einsetzen. Wo oft bei kritischen Untergründen mehrmals gestrichen bzw. isoliert werden musste, spart der Aqua Isolier- und Haftgrund von Jansen jetzt Zeit und Nerven. Dank seiner besonderen Rezeptur und seines hohen Weißgrades blockt das geruchsarme Produkt Durchschläge bei Nikotin, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- sowie getrockneten Wasserflecken. Auch Holzinhaltsstoffe von Nadel-, Laub- und Tropenholz werden isoliert. Es eignet sich nun auch als Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen sowie zur Grundierung von stark saugenden Untergründen wie Gips, Styropor oder alte Dispersionsanstriche. Ein echter Problemlöser für den universellen Einsatz.


Anwendungsbereich
Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Glasfasergewebe und alte Dispersionsanstriche. Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen. (siehe TM)
Kann auch Innen zum farblosen überlackieren von Jansen Edel-Rost genutzt werden, aber nur im Spritzverfahren und nur sehr dünn.

Produkteigenschaften


Wasserbasiert, geruchsarm, mit ausgezeichneter Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen. Hervorragende Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Hohe Deckkraft, hoher Weißgrad. Isoliert Holzinhaltsstoffe bei Nadel-, Laub- und Tropenhölzer. Blockt Durchschläge bei Nikotinresten, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrocknete Wasserflecken.


Bindemittelbasis


Kationische Dispersion


Glanzgrad


Seidenglänzend


Trocknung


(23 °C   60 % rel. Luftfeuchtigkeit)


Staubtrocken: ca. 30 Minuten; Grifffest: ca. 90 Minuten; Überstreichbar: nach ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben, nach 2 ? 3 Stunden mit Alkydharz- und Acryllacken.


Ergiebigkeit/Verbrauch


Ca. 10-12 m²/l je nach Untergrund


Auftragsart


Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten verwenden. Rollen: Zum Rollen kurzflorige Mohairrolle verwenden. Spritzen: mit max. 10 % Wasser verdünnen


Farbton


Weiß und Farblos


Verwendung


Außen, innen

Packungsgröße


375 ml, 750 ml, 2,5 ltr
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         Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 0,375 LT
        
Artikelnummer: 29728210 

        
        

	 BezeichnungJansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA
	 Inhalt0,375 LT
	 Kartoninhalt3 ST
	 Palette0 ST
	 MarkeP. A.  Jansen GmbH & Co. Kg
	mehr Details





                    Aqua Isolier- und Haftgrund

                    Aqua Isolier- und Haftgrund ist der Problemlöser auch bei schwierigen Untergründen von Wand und Decke.
Die schnelltrocknende Grundierung mit optimalen Isolier- und Hafteigenschaften lässt sich im Innen- und Außenbereich einsetzen. Wo oft bei kritischen Untergründen mehrmals gestrichen bzw. isoliert werden musste, spart der Aqua Isolier- und Haftgrund von Jansen jetzt Zeit und Nerven. Dank seiner besonderen Rezeptur und seines hohen Weißgrades blockt das geruchsarme Produkt Durchschläge bei Nikotin, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- sowie getrockneten Wasserflecken. Auch Holzinhaltsstoffe von Nadel-, Laub- und Tropenholz werden isoliert. Es eignet sich nun auch als Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen sowie zur Grundierung von stark saugenden Untergründen wie Gips, Styropor oder alte Dispersionsanstriche. Ein echter Problemlöser für den universellen Einsatz.


Anwendungsbereich
Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Glasfasergewebe und alte Dispersionsanstriche. Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen. (siehe TM)
Kann auch Innen zum farblosen überlackieren von Jansen Edel-Rost genutzt werden, aber nur im Spritzverfahren und nur sehr dünn.

Produkteigenschaften


Wasserbasiert, geruchsarm, mit ausgezeichneter Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen. Hervorragende Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Hohe Deckkraft, hoher Weißgrad. Isoliert Holzinhaltsstoffe bei Nadel-, Laub- und Tropenhölzer. Blockt Durchschläge bei Nikotinresten, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrocknete Wasserflecken.


Bindemittelbasis


Kationische Dispersion


Glanzgrad


Seidenglänzend


Trocknung


(23 °C   60 % rel. Luftfeuchtigkeit)


Staubtrocken: ca. 30 Minuten; Grifffest: ca. 90 Minuten; Überstreichbar: nach ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben, nach 2 ? 3 Stunden mit Alkydharz- und Acryllacken.


Ergiebigkeit/Verbrauch


Ca. 10-12 m²/l je nach Untergrund


Auftragsart


Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten verwenden. Rollen: Zum Rollen kurzflorige Mohairrolle verwenden. Spritzen: mit max. 10 % Wasser verdünnen


Farbton


Weiß und Farblos


Verwendung


Außen, innen

Packungsgröße


375 ml, 750 ml, 2,5 ltr


                                      

    



    
         Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 0,375 LT
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         Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA - 0,75 LT
        
Artikelnummer: 29728410 

        
        

	 BezeichnungJansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos BA
	 Inhalt0,750 LT
	 Kartoninhalt3 ST
	 Palette0 ST
	 MarkeP. A.  Jansen GmbH & Co. Kg
	mehr Details





                    Aqua Isolier- und Haftgrund

                    Aqua Isolier- und Haftgrund ist der Problemlöser auch bei schwierigen Untergründen von Wand und Decke.
Die schnelltrocknende Grundierung mit optimalen Isolier- und Hafteigenschaften lässt sich im Innen- und Außenbereich einsetzen. Wo oft bei kritischen Untergründen mehrmals gestrichen bzw. isoliert werden musste, spart der Aqua Isolier- und Haftgrund von Jansen jetzt Zeit und Nerven. Dank seiner besonderen Rezeptur und seines hohen Weißgrades blockt das geruchsarme Produkt Durchschläge bei Nikotin, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- sowie getrockneten Wasserflecken. Auch Holzinhaltsstoffe von Nadel-, Laub- und Tropenholz werden isoliert. Es eignet sich nun auch als Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen sowie zur Grundierung von stark saugenden Untergründen wie Gips, Styropor oder alte Dispersionsanstriche. Ein echter Problemlöser für den universellen Einsatz.


Anwendungsbereich
Zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Glasfasergewebe und alte Dispersionsanstriche. Haftvermittler für NE-Metalle, Glas, Altanstriche auf Acrylat- und Alkydharzbasis, Hart-PVC und Fliesen. (siehe TM)
Kann auch Innen zum farblosen überlackieren von Jansen Edel-Rost genutzt werden, aber nur im Spritzverfahren und nur sehr dünn.

Produkteigenschaften


Wasserbasiert, geruchsarm, mit ausgezeichneter Isolierwirkung auf vielen kritischen Untergründen. Hervorragende Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Hohe Deckkraft, hoher Weißgrad. Isoliert Holzinhaltsstoffe bei Nadel-, Laub- und Tropenhölzer. Blockt Durchschläge bei Nikotinresten, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß- und Fettflecken sowie getrocknete Wasserflecken.


Bindemittelbasis


Kationische Dispersion


Glanzgrad


Seidenglänzend


Trocknung


(23 °C   60 % rel. Luftfeuchtigkeit)


Staubtrocken: ca. 30 Minuten; Grifffest: ca. 90 Minuten; Überstreichbar: nach ca. 90 Minuten mit Dispersionsfarben, nach 2 ? 3 Stunden mit Alkydharz- und Acryllacken.


Ergiebigkeit/Verbrauch


Ca. 10-12 m²/l je nach Untergrund


Auftragsart


Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Kunststoffborsten verwenden. Rollen: Zum Rollen kurzflorige Mohairrolle verwenden. Spritzen: mit max. 10 % Wasser verdünnen


Farbton


Weiß und Farblos


Verwendung


Außen, innen

Packungsgröße


375 ml, 750 ml, 2,5 ltr
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Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand. 

   





        

    
    
    
        
        
            
                

                    
	Würzburg
Julius Lindner Farbenhaus GmbH & Co. KG
Karl-Ferdinand-Braun-Str. 6
D-97080 Würzburg

Tel: 0931 - 980 66-0
Fax: 0931 - 980 66-60
verwaltung@farben-lindner.de

Öffnungszeiten
Verkauf / Service:	Mo bis Fr	07:00 - 17:30 Uhr
	Sa	08:00 - 12:00 Uhr


Bodenabteilung:	Mo bis Fr	07:00 - 16:00 Uhr

und nach tel. Vereinbarung	 


	Schweinfurt
Julius Lindner Farbenhaus GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Str. 2a
D-97526 Sennfeld (Schweinfurt-Hafen)

Tel: 09721 - 941 80-71
Fax: 09721 - 941 80-73
schweinfurt@farben-lindner.de

Öffnungszeiten
Verkauf / Service:	Mo bis Do
Fr	07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 16:00 Uhr

	 


	Lauda-Königshofen
Julius Lindner Farbenhaus GmbH & Co. KG
Deubacher Str. 1
D-97922 Lauda-Königshofen

Tel: 09343 - 589 93-60
Fax: 09343 - 615 95-62
lauda-koenigshofen@farben-lindner.de

Öffnungszeiten
	Mo bis Do	07:00 - 17:00 Uhr
	Fr	07:00 - 16:00 Uhr

	 


	Suhl
Lindner GmbH
Johann-Wendel-Str. 11
D-98529 Suhl

Tel: 03681 - 807 96-0
Fax: 03681 - 807 96-15
suhl@farben-lindner.de

Öffnungszeiten
Verkauf / Service:	Mo bis Fr	07:00 - 17:00 Uhr

	 


	Schmalkalden
Lindner GmbH
Nelkenweg 5
D-98574 Schmalkalden

Tel: 036848 - 210-88
Fax: 036848 - 210-90
schmalkalden@farben-lindner.de

Öffnungszeiten
Verkauf / Service:	Mo bis Fr
 	07:00 - 16:00 Uhr
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                Datenschutz
            
        
        
            
                
                    
                        
                            
                                
                                Datenschutz
                                
                                    
                                
                            
                        

                        Zur Erstellung von Analysen und Statistiken zwecks Optimierung des Webshops sowie der Nutzung von weiteren Funktionen werden Technologien genutzt, die im Sinne eines Trackings eingesetzt werden. Der Shop lässt sich auch ohne diese Funktionalitäten nutzen.

                        

                        Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

                        

                        Tracking erlauben
                        Tracking nicht erlauben
                    

                

            

            
            


